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1 PREMESSA.

Il sottoscritto Ing. Dario Cucchi, con studio in Chiari, via Domenico Savio

n°5, regolarmente iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di

nell’indicato fallimento.

auojzeuUojuLIIeP
gyBLISnPYl

All’'udienza del 28 Maggio 2013, prestato il giuramento di rito, il CTU r

I'incarico di rispondere al seguente quesito:

“1) Accertare i dati di descrizione e di consistenza dei beni 3
immobile  acquisiti  alla  massa  fallimentare al  fine
dell'individuazione necessaria per la vendita, [l'ubicazione,
consistenza, misure e criteri di misurazione, natura ed attuale
destinazione economica, nonché la titolarita dei beni da parte del
fallito, acquisendo gli atti di provenienza, e se gli immobili risultano
occupati e, in caso positivo, a quale titolo, con particolare riguardo
all’esistenza di contratti registrati in data antecedente il fallimento,

ed allegando le fotografie ove ritenute utili;

2) identificazione catastale, descrizione delle coerenze, esatta
indicazione della superficie, confini, indicazione (a seconda del
caso) del reddito dominicale del terreno e della rendita catastale

del fabbricato e specificazione delle eventuali autorizzazioni
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comunali, eseguendo le variazioni necessarie per I'aggiornamento
del catasto anche ai sensi dell’art. 4, D.M. 19 Aprile, n. 701,
acquisendo la scheda catastale, o predisponendola se manca, ed

allegando la planimetria aggiornata;

3) l'obbligo di allegare la Certificazione Energetica, nonché la
conformita allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie

depositate all’ufficio del Territorio;

4) esistenza di formalita, vincoli e oneri, che saranno cancellati o

che comunque risulteranno non opponibili all’acquirente;

5) verifica della regolarita edilizia e urbanistica del bene, nonché 4

I'esistenza della dichiarazione di agibilita dello stesso.

In caso di esistenza di opere abusive, indicazione dell’eventuale
sanabilitd ai sensi delle leggi 28 Febbraio 1985, n. 47, e 23
Dicembre 1994, n. 724, e dei relativi costi, comunicando le

informazioni assunte presso i competenti uffici comunali;

6) indicazione di eventuali opere di bonifica ambientale con

specificazione degli eventuali rifiuti tossici e nocivi da smaltire;

7) giudizio professionale, nel caso di beni in comunione, se la
divisione appaia tecnicamente ottenibile e, in tal caso, quali entita
che possano essere separate in favore del fallito, stimando altresi

sommariamente i costi tecnici di divisione;
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8) determinazione del valore corrente di mercato attribuibile al
bene o ai beni, al lordo e al netto dei costi di sanatoria e di bonifica
di cui ai precedenti punti 5 e 6, con specificazione del criterio o dei
criteri di stima adottati, nonché delle variazioni di valore derivanti

dall’eventuale giudizio professionale sub 7.
In particolare il perito dovra produrre:

a) Estratto del catasto e delle mappe censuarie con planimetria,

nonché Certificazione Energetica;

b) Certificato di destinazione urbanistica di cui all’art. 30 del DPR 6
giugno 2001 n. 380, di data non anteriore a venti giorni o 5
attestazione del perito che la costruzione é stata iniziata prima

del 01-09-1967;
¢) Fotocopia dell’atto di provenienza.
9) accertare tutti gli elementi necessari per I'imposta comunale
ICl/IMU;
10) elenchi le formalita (iscrizione e trascrizione) da cancellarsi col

decreto di trasferimento per I'unico lotto o singoli lotti;

11) depositi I'originale della propria relazione con gli allegati in
cancelleria e consegni due copie, una al curatore e l'altra in
cancelleria a disposizione, dopo che sara ordinata la vendita, degli

eventuali interessati all’acquisto. Il perito consegni inoltre al
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curatore e, per limmissione nel sito web della cancelleria
fallimentare, alla curatela un floppy disk (cd rom) compatibile,

contenente la perizia medesima.”

2 IDENTIFICAZIONE DELL'IMMOBILE.

periferica rispetto al paese.

L'immobile & censito come segue: 6
unita
. Dati Identificativi Dati di Classamento
n
Sez.
Foglio | Particella] Sub.| Cat.| Classe | Cons. | Rendita
urbana

1 NCT 13 3 6 | A/2 4 8,5 Vani € 368,75

1 NCT 13 3 7 | C/6 4 32mqg| €44,62
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Riporto uno stralcio del catastale contornando con un tratto rosso le proprieta in

oggetto:

FOGLIO 13 particella 3

Dimensione cornice: 53¢

[ESSE

F
1

Comune :
Foglio
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Le proprieta oggetto di perizia sono occupate dal proprietario che qui risiede con

la famiglia.

3 DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE.

3.1 Inquadramento dell’edificato.

Fiesse.

La zona e provvista delle opere di urbanizzazione primaria (strade ed 8
illuminazione) e anche delle opere di urbanizzazione secondaria (quali scuole,

mercati, chiese, ecc.).

L'accesso viabilistico e garantito dalla principale direttrice viaria strada

Provinciale 5 in particolare da Via Cadimarco e dalla strada Comunale Via Roma.

L’accesso carraio e quello pedonale sono posizionati entrambe sulla pubblica Via,
ma quello pedonale & affacciato verso Nord (Strada Cadimarco) rispetto a quello

carraio che e affacciato a Sud-Ovest (Via Roma);

Nel seguito riporto la mappa della zona con indicato in rosso la parte di edificio di

cui all'oggetto:
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Fig. 2

Il mappale 3 sub 6 individua I'unita residenziale, mentre il sub 7 & costituito da
una autorimessa al piano seminterrato di circa 36 mq, I'immobile risulta
realizzato ante 1967, piu precisamente nel 1954 con unica sistemazione
interna e riqualificazione realizzata nel 1978, le cui opere non necessitavano di

provvedimenti autorizzativi.

La residenza & composta da un unico piano rialzato fuori terra, cosi suddiviso:
ingresso, cucina abitabile separata, soggiorno, disbrigo reparto notte, tre
camere e un bagno; vicino all’ingresso, esternamente, si trova una piccola

terrazza di circa 10 mq; dal disbrigo reparto notte si accede, tramite scala in
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c.a. a doppia rampa, al solaio sottotetto non abitabile (foto 6) e al piano

seminterrato cosi suddiviso: disbrigo, tre locali ripostiglio (foto 8-9-10), *

lavanderia (foto 7), locale caldaia (foto 11). Al piano seminterrato si trova

catastalmente come area comune indivisa pertinenziale ai subalterni 5, 6 e 7; Y
la presenza di recinzione, che di fatto determina un uso esclusivo di buona

parte dell’area condominiale da parte delle sole particelle 3 sub6 e 3 sub7,
potrebbe determinare un possibile contenzioso con i proprietari della 10

particella 3 sub5.

Le pareti, internamente ed esternamente, sono intonacate al civile.
Esternamente risultano in uno stato di evidente degrado e ammalorate con
zone non tinteggiate e crepe strutturali (foto 1, 2, 3); internamente sono
presenti ampie zone di muffa sulle pareti e soffitti delle camere con una zona
dove l'intonaco si & staccato lasciando in vista il laterizio (foto 4 e 5) a causa di

persistenti infiltrazioni meteoriche causate dalle perdite nel tetto.

| serramenti sono in legno con vetri camera doppi e tapparelle in PVC (le
tapparelle sono in uno stato di visibile mancanza di manutenzione), le soglie

sono state realizzate con elementi in granito sagomati.

Gli impianti sono tutti funzionanti, i sanitari, le caldaie e gli elementi riscaldanti

in alluminio. Nel locale caldaia & presente una caldaia a legna ARCA modello
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ASPIRO potenza nominale 30 kW per produzione di acqua calda sanitaria e per

riscaldamento, Bollitore kombi con accumulo capacita 1500/300;

esternamente & presente caldaia murale ausiliaria, a gas GPL, ARCA modello
STYLO fast ES 29 F potenza nominale 29.3 kW.

stata realizzata con gradini di cemento.

Strutturalmente il fabbricato risulta realizzato con soletta in laterizio (fo

soprastante manto di copertura in tegole di cemento.

La struttura portante e in c.a. con pareti perimetrali di tamponamento \
realizzate con doppia parete in laterizio e intercapedine con coibentazione in 1 1

polistirolo.
Internamente le pareti divisorie sono realizzate in laterizio leggero da cm 8.
Tutto il complesso si trova in cattive condizioni.

Dalla verifica degli atti effettuata dallo scrivente non risulta essere stata

richiesta I'autorizzazione all’abitabilita e quindi agibilita.

3.2 Stato di proprieta del bene

Come risulta da visura catastale I'immobile e di proprieta esclusiva del Signor

Tortelli Ferdinando.
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{ {' oy 3 _ Data: 1410272014 - Ora: 14.50.34 Seue
‘a nt rate VlSUl‘a pet‘ SOggettO Visura n.: T178013 Pag: |
Ufficio Provinciale di Brescia - Territorio limitata ad un comune
Servizi Catastali 5 5 & o A i
Situazione degli atti informatizzati al 14/02/2014

Dati della richiesta
Soggetto individuato

1. Unita Immobiliari site nel Comune di FIESSE(Codice D576) - Catasto dei Fabbricati

N. DATIIDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO
Sezione Foglio Particella Sub  Zoma  Micro  Cawcgoria  Classe  Consistenza Rendita Indirizzo
Utbana | Cens.  Zoma Dati derivanti da

1 NCT | 13 | 3 3 AR 4 85vanl | | Euro 368,75 [VIAROMA s I piano: T -1 -S1: A one U :.l.es"ebgsﬁu

| Variazione del 08/05/2006 n 45413 Luni

172006 in atti dal 08/0572006 (protocollo eoeb
n. BS0125428) VARIAZIONE PER
MODIFICA IDENTIFICATIVO

Data: 14/0272014 - Ora: 14.50.35

&

’a ntrate Visura per soggetto Visura n.: TI78013 Pag: 2
Ufficio Pravinciale di Brescia - Territorio limitata ad un comune
Szl Situazione degli atti informatizzati al 14/02/2014

2. Unita Immobiliari site nel Comune di FIESSE(Codice D576) - Catasto dei Fabbricati

N. | DATHIDENTIFICATIV] DATI DI CLASSAMENTO ALTRE INFORMAZIONI
Scrione Foglio Particella Sub  Zoma Micro  Cawegoria  Classe  Consislenza Rendita Indirizzo Dat ulierion
| Urbana Cens.  Zoma Dati detivanti da
‘ 1 NCT 13 |3 7 [ 4 m | Euro4462  [VIAROMAn 1 piano: S1; Variazione | Annotazione Utilita

| del 08:05:2006 n . 45414 1/2006 in ami comuni
dal 08/05/:2006 (protocollon .

BBS0125429) VARIAZIONE PLR

MODIFICA IDENTIFICATIVO

3.3 Coerenza dell’unita immobiliare

L'intera proprieta non riveste interesse di carattere Storico-Artistico.

Il fabbricato e stato realizzato nel 1954 e la realizzazione, nel 1978, degli

impianti con sostituzione dei serramenti non necessitavano del rilascio di

autorizzazione alcuna.

Da quanto emerso dalla comparazione dell’esistente con le schede catastali

non risultano elementi di discordanza importanti.
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La zona edilizia nella quale si inserisce I'immobile oggetto di perizia e

individuata correttamente dal P.G.T. come zona B destinazione prettamente

residenziale ed é situata al limite del centro abitato.

Tutti i locali destinati alla residenza, sono dotati di idonea finestra e altezza

conforme alla normativa vigente.

4 CERTIFICAZIONE ENERGETICA

L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) delle unita immobiliari oggetto di

perizia e allegato alla lettera E. 13

5 VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI

La stima del valore degli immobili oggetto del presente giudizio e stata
eseguita tenendo conto dei diversi criteri di valutazione che necessariamente
concorrono alla formazione del valore medesimo (collocazione, distanza dalle
principali vie di comunicazione, stato manutentivo, finiture, ecc), assumendo
come riferimento i valori commerciali della zona, desunti da indagini di

mercato condotte in loco.

La superficie dell’'unita immobiliare e stata desunta dalle planimetrie di
progetto fornitemi che riporto nel seguito e da misure di verifica eseguite in

loco.
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Tenendo presenti le considerazioni sopra esposte, in merito alle caratteristiche
tecniche, allo stato generale di conservazione dello stabile, alle finiture
interne, agli impianti, alla presenza di una caldaia a legna e di un bollitore in S

buone condizioni, allo stato di manutenzione delle unita immobiliari

all'ubicazione delle stesse, alla commerciabilita reale del bene, si ritiey

da indicarsi in € 400,00 €/m?2.

| metri quadrati sono stati indicati utilizzando i seguenti coefficienti di

riduzione:

5% per il giardino comune, 1 6
50% per scantinato e accessori,

30% per il portico e il loggiato,

50% per le autorimesse.

Immobile
ne Dati Identificativi Dati di Classamento
Sez. urbana| Foglio | Particella| Sub.| Cat. | Classe| Cons. Rendita
1 NCT 13 3 6 A2 4 | 8,5 Vani € 368,75
1 NCT 13 3 7 C/e 4 32mq € 44,62
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abitazione
PIANO DESTINAZIONE SUPERFICIE COEFFICIENTE | SUP.EQUIVALENTE
p. terra Cortile 900 0,05 45,00
p. seminterrato | scantinato 99 0,50 49,50 (,eeNE i
5?‘@.
p. rialzato abitazione 125 1 125,00 (L;L? DA:F;g,
Wil Civile ed A
% Indugtri
p. rialzato Portico-loggia 11 0,30 3,30 GO oot
O‘ D
bl
TOTALE 222,80
autorimessa
PIANO DESTINAZIONE SUPERFICIE COEFFICIENTE | SUP.EQUIVALENTE
p. seminterrato | autorimessa 36 0,50 18,00
TOTALE 18,00

La superficie totale delle unitd immobiliari & pari, quindi, a m® 240,80

applicando i coefficienti di riduzione indicati.

La stima, pertanto, & da ritenersi pari a € 96.320,00 (mq 240,80 x 400,00

€/mq).

Dott. Ing. Cucchi Dario

25032 Chiari (BS) — Via Domenico Savio n. 5 — fax 030/7101531

25028 Verolanuova (BS) — Via Tito Speri n. 16 — telefono 339/1856831




DOTT. ING. CUCCHI DARIO

25032 Chiari (Bs) - Via Domenico Savio n. 5
25028 Verolanuova (BS) - Via Tito Speri n. 16

P.l. 02734180983 CF.CCCDRA78T22Ce618C
Cell. +39 339 1856831 — +39 393 9436418 Fax 030/ 7101531
studioingegneriacucchi@gmail.com dario.cucchi@ingpec.eu

La regolarizzazione dell’area, che risulta attualmente in comunione, potra

essere effettuata mediante frazionamento. Per il frazionamento catastale

dell’area pertinenziale della particella 3 dovranno essere rifatte tutte le
planimetrie dei tre subalterni: 5, 6 e 7 con un costo presunto di circa €

1.500,00.

Civile ed AmbRt
Industriale
dell'informazione

6 ALLEGATI

Allegato A — Documentazione Fotografica
Allegato B - Estratto Mappa

Allegato C - Visura Storica

Allegato D — Visura Sintetica

Allegato E - Attestato di Prestazione Energetica
Allegato F - Caldaia a gas

Allegato G - Caldaia a legna

Allegato H — Bollitore

Dott. Ing. Cucchi Dario 25032 Chiari (BS) — Via Domenico Savio n. 5 — fax 030/7101531

25028 Verolanuova (BS) — Via Tito Speri n. 16 — telefono 339/1856831



DOTT. ING. CUCCH/I DARIO

25032 Chiari (Bs) - Via Domenico Savio n. 5
25028 Verolanuova (BS) - Via Tito Speri n. 16

P.l. 02734180983 CF.CCCDRA78T22C618C
Cell. +39 339 1856831 — +39 393 9436418 Fax 030/ 7101531
studioingegneriacucchi@gmail.com dario.cucchi@ingpec.eu

Terminata la propria relazione il sottoscritto C.T.U. la rimette nelle mani del

G.l. restando a disposizione per tutti i chiarimenti si dovessero rendere

necessari.

Industriale
dell'Informazione

Chiari, 10 febbraio 2014

Dott. Ing. Cucchi Dario 25032 Chiari (BS) — Via Domenico Savio n. 5 — fax 030/7101531

25028 Verolanuova (BS) — Via Tito Speri n. 16 — telefono 339/1856831



DOTT. ING. CUCCHI DARIO

25032 Chiari (Bs) - Via Domenico Savio n. 5
25028 Verolanuova (BS) - Via Tito Speri n. 16

P.l. 02734180983 CF:.CCCDRA78T22Ce618C
Cell. +39 339 1856831 — +39 393 9436418 Fax 030/ 7101531
studicingegneriacucchi@gmail.com dario.cucchi@ingpec.eu

ALLEGATO A - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Dott. Ing. Cucchi Dario 25032 Chiari (BS) — Via Domenico Savio n. 5 — fax 030/7101531

25028 Verolanuova (BS) — Via Tito Speri n. 16 — telefono 339/1856831



DOTT. ING. CUCCHI DARIO

25032 Chiari (Bs) - Via Domenico Savio n. 5
25028 Verolanuova (BS) - Via Tito Speri n. 16

P.l. 02734180983 CF.CCCDRA78T22Ce618C
Cell. +39 339 1856831 — +39 393 9436418 Fax 030/ 7101531
studioingegneriacucchi@gmail.com dario.cucchi@ingpec.eu

Dott. Ing. Cucchi Dario 25032 Chiari (BS) — Via Domenico Savio n. 5 — fax 030/7101531
25028 Verolanuova (BS) — Via Tito Speri n. 16 — telefono 339/1856831



DOTT. ING. CUCCHI DARIO

25032 Chiari (Bs) - Via Domenico Savion. 5
25028 Verolanuova (BS) - Via Tito Speri n. 16

P.l. 02734180983 CF.CCCDRA78T22C618C
Cell. +39 339 1856831 — +39 393 9436418 Fax 030/ 7101531
studioingegneriacucchi@gmail.com dario.cucchi@ingpec.eu

FOTO 11

Dott. Ing. Cucchi Dario 25032 Chiari (BS) — Via Domenico Savio n. 5 — fax 030/7101531

25028 Verolanuova (BS) — Via Tito Speri n. 16 — telefono 339/1856831
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AN

27/02/2024

| m

PRESTAZIONE ENERGETICA

ATTESTATO DI

ALLEGATOE

Lombardia PRESTAZIONE ENERGETICA

Dati proprietario Catasto Energetico Edifici Regionale
Nome e cognom Codice identificativo 17071 - 000009 / 14
Ragione sociale - Registrato il 27/02/2014

Indirizzo via Roma
N. civico 1

Comune Fiesse
Provincia Brescia

1707100000914

Valido fino al 27/02/2024

Dati Soggetto certificatore

C.AP 25020
Codice fiscale / Partita 1V/ Nome e cognome Cesare Tonello
Telefono 3311811258 Numero di accreditamento 12823
Dati catastali
Comune catastale FIESSE Sezione NCT Foglio 13 Particella 3
Subalterni  da a da a da a da a

Dati edificio

valido fino al

| Provincia BRESCIA
 Comune FIESSE
' Indirizzo VIA ROMA, 1
|| Periodo di attivazione dellimpianto 15 oltobre - 15 aprile
| | Gradi giorno 2396(G6)
| Calegoria dell'edificio EA(1)
| Anno di coslruzione 1946-1960
| Superficie utile 228.54 (m)
Superficie disperdente (S) 598.78 (m)
Volume lordo riscaldato (V) 698.95 (m)
Rapporto SV 0.86[m’)
Progetlista architetlonico N.D. f
Progetlista impianto termico N.D. i ) e .
Costrullore N.D k 3 T :
Classe energetica -EP,  Zona climatica E Classe energetica - ET,
Basso labb-sog <30
30 labbsegro " 20- | 3 -

A 3D © 14Kl
» < 29K/nmia)
B >- < 58[kwWhim?a) P
G < B7(kwnm?)

D < 116[kWn/m?%)] h m
<0 [ kwi/m*a

% U 2. 8
E « 145(mn’a) Fabbisogno termico per Ja dimatizzazione estiva

2

F o iigiitm e < AT5(KANNm%)  kWhima
o NI - v Richiesta rilascio targa energetica

] ihhv:s-ogﬁo

‘ ) ) O Secondo quanto sancito al punto 11 della DGR VIIV5018 e s.m.i., si
Valore limite del fabbisogno per fa cimalizzazione invernale 93.84 [kWhim’a] richiede, all'Organismo di accreditamento, il rilascio della targa

Emissioni di gas ad effetto serra in atmosfera - Co,,,

ﬁ T)s)f%s‘ DD ool

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 490 95 100

Cortfeasorm ENergetca dugh D/

~ Finlombarda ~CENED; a2

www cened.it



I

1707100000914

il

27/02/2024

Regione
Lombardia

icatori restazione energetica

Fabbisogno annuo di energia termica
Climalizzazione invernale ET,,

192.48 [Whim?a)
7.61 [Wiim?a)
18.56 [KWhim?a)

Climatizzazione esliva ET,
- Acqua calda sanitaria ET,,

Fabbisogno di energia primaria

Climatizzazione invernale EP,, 133.51 [kWhim’3)

Climalizzazione esliva EP, (kWhim?a)

Acqua calda sanitaria EP,, 20,97 [kWhim?)
Contributi
| Fonli rinnovabili EP, 0.00 [cWhiria)
' Efficienze medie
Riscaldamento ¢ ., 144,00(%)
Acqua calda sanilaria ¢ 88.00(%)

- Riscaldamento + Acqua calda sanitaria = ,, . 137,00(%]

Totale per usi termici EP, 154,48 [kWhim?a)

| Altri usi energetici

| llluminazione EP, 0.00 (xWim?a)

ATTESTATO DI

PRESTAZIONE ENERGETICA

Tipologia impianto

Sistema di generazione

X tradizionale

O multisladio o modulante
numero generatori
potenza termica nom. al focolare
combustibile utilizzato

[ condensazione

O multistadio o modulante
numero generatori
potenza termica nom. al focolare
combustibile ulilizzato

| [0 pompe di calore

numero generatori
C.OR/G.UE.
combustibile utilizzato

O teleriscaldamento
combustibile ulilizzato

(J cogeneraziong
consumo nom. di combustibile
combustibile utilizzato

O ad alimentazione eleltrica
potenza elettrica assorbita

[0 altro (si veda campo note)

Possibili interventi migliorativi del sistema edificio impianto termico

Riscaldamento

Specifiche impianto termico

ACS

valido fino al

PRESTAZIONE ENERGETICA

ATTESTATO DI

~ Classe  RI
Intervento energatica
__raggiunta

Superficie Prestazioni Risparmio  Prioritd
Interessata U (W/m'K] EP,
(') ni% %

| Intervento

‘ - - - —

| ' Coibentaziona defe srutture opache verticali rivolle verso l'estermo

[ Coi_bentazlonp dele strutture opache verticali rivolle verso ambienti non riscaldati

|
[ ] / |
| 8 E Coibentazione delle strutture opache orizzon!ak rivolte verso I'esterno |
_g | Coibentazione delle strutture opache ofizzontali rivolte verso ambieati non riscaldati :
| v e e i .
| E | Cobentazione dela copertura |
' | Soslituzione delle chiusure rasparenti comprensive di infissi rivolte verso lestermo
| Sostituzione generalore di calore |
o | Sostituzioneladeg ) del sistema di distribuzione | |
E | Sostituzione del sislema di |
F. L O |
cEz | Instaliazione/soslituzione VMC
™| |
e | ; . < {
m? Instaliazione impianto Sofare termico i : ! I
| l‘l-l-ll_ l Instaliazione impianto solare lotovoltaico
i e Sommatoria di tutti gli interventi ipotizzati
[ @ [La priorita degli interventi relativi alle caselle non compilate & trascurabile,
i
-
| Z

Soggetto cerificatore
Cesare Tonello

Il Soggatlo certificalore dichisra sollo la
propiia rasponsabiila - a norma degli artl. 46
e 47 del dpr. N. 4452000 - e nella
consapevolezza che le dichiarazioni mendaci
e la falsild in alli sono punile ai sensi del
codice penale e della leggi speaali in maleria,

di aver redatto i presente allestato in .
conformitd ala DGR n.VIN5018 & s.mi Fn'mato
] to d 1a l'avvenulo . da parte de! Soggetto certficators incaricalo. del contributo di euro 10,00 dovuto all'Organismo rgu!geltalme nte d a

ha stesso valore di ficevula de! Calasto Energelico Edifici Regionala
e A =
Finlombarda

Ty

Cesare Tonello

- y —3-
C| =D,
Certfcazane ENergetca dogh EOx

———————0=Collegio dei Geometri di
gresti%_alﬂoﬂ-ﬂ6920171




DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA

(ART. 19 E47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)

Sotto la propria responsabilita - a norma degli artt. 19 e 47 del d.p.r. 28.12.2000 n. 445 - e nella
consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsita in afti sono punite ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia (art. 76 d.p.r. 445/2000)

ll/La sottoscritto/a T_ONELLQ _CESARE . ‘ cod. fisc/P.l. TNLCSR56L09B157Z

nato/a i 09/07/1956 Stato IT__ Provinciadi  BS

Comune di BRESCIA - ) - -

domiciliato/a in BRESCIA - 7 7 S Provincia di BS

Indirizzo VIASAN BENEDETTO . n.dcivico 3
DICHIARA CHE

L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) avente codice identificativo:

[[7]of7[1] [-Tofofojofofsfr[1]4]

e allegato alla presente dichiarazione, é stato da me redatto e sottoscritto ed & per formato e informazioni rese identico al

file .PDF del’APE stesso, sottoscritto con firma elettronica digitale, e depositato nel Catasto Energetico Edifici Regionale

(CEER). \

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE

& Documento diidentita CARTA D'IDENTITA' . ~ humero

DEE ZR0e/0m

Firma
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ALLEGATOF

CALDAIE MURALI A GAS
INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, USO

Wl

STYLOfast ES 25 F STYLOfast IN 25 F
STYLOfast ES 29 F STYLOfast IN 29 F
IMPORTANTE

La prima accensione della caldaia e la convalida della garanzia devono essere eseguite da un

tecnico qualificato.

LIBO300P2

LIBO300P2 - 132 edizione - 32 pagine - 3/05/2004




Via Giovanni XXIII, 105 - 20070 S.Rocco al Porto (LODI)
Tel.: 0377/569677 - Fax.: 0377 569456

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

Il sottoscritto Michele CAVALLINI amministratore delegato dell’azienda ARCA

S.r.l.con sede legale in via 1° Maggio, 16, San Giorgio (Mantova)
dichiara

che le caldaie

BASEL 21 N, BASEL 21 N R, BASEL B 21 N, ECOS 21 N, ECOS 21 N R, ECOS B 21 N,

ECOS B 21 N INOX, POCKET 24 N, POCKET 24 N R, ECOS 120/21 N,

ECOfast 25 N, ECOfast 25 N R, ECOfast B 25 N, ECOfast B 25 N INOX, ECOfast 120/25 N
(PIN CODE: 0068AT020),

BASEL 21 F, BASEL 21 F R, BASEL B 21 F, ECOS 21 F, ECOS 21 F R, ECOS B 21 F,
ECOS B 21 F INOX, INOXA 21 F, POCKET 24 F, POCKET 24 F R,
ECOfast 25 F, ECOfast 25 F R, ECOfast B 25 F, ECOfast B 25 F INOX (PIN CODE: 0068AT018),

ECOS 30 F, ECOS 30 F R, ECOS 120/30 F, ECOfast 32 F, ECOfast 32 F R, ECOfast 120/32 F, MULTIPLA 32 F
TR, MULTIPLA 32 F (PIN CODE: 0068AT021),

BASEL 21 F cg, BASEL 21 F R cg, BASEL B 21 F ¢g, ECOS 21 F cg, ECOS 21 F R cg,
ECOS B 21 F cg, ECOS B 21 F, INOXA 21 F cg, ECOS 120/21 F, STYLO IN 21 F,

STYLO ES 21 F, ECOfast 25 F cg, ECOfast 25 F R cg, ECOfast B 25 F cg, ECOfast B 25 F, ECOfast 120/25 F,
STYLOfast IN 25 F, STYLOfast ES 25 F,(PIN CODE: 0068AT019),

BASEL 21 F SUPER, BASEL 21 F R SUPER, BASEL B 21 F SUPER, ECOS 21 F SUPER, ECOS 21 FR
SUPER, ECOS B 21 F SUPER, ECOS B 21 F INOX SUPER, INOXA 21 F SUPER, ECOS 120/21 F SUPER,
STYLO ES 21 F SUPER, STYLO IN 21 F SUPER, POCKET 24 F SUPER, POCKET 24 F R SUPER,

ECOfast 25 F SUPER, ECOfast 256 F R SUPER, ECOfast B 25 F SUPER, ECOfast B 25 F INOX SUPER,
ECOfast 120/25 F SUPER, STYLOfast ES 25 F SUPER, STYLOfast IN 25 F SUPER, (PIN CODE: 0068AT025),

BASEL 24 F, BASEL 24 F R, BASEL B 24 F, ECOS 24 F, ECOS 24 F R, ECOS B 24 F, ECOS B 24 F INOX,
INOXA 24 F, ECOS 120/24 F, PANELfast 29 F, PANELfast 29 F R, STYLO ES 24 F, STYLO IN 24 F, POCKET 28
F, POCKET 28 F R, ECOfast 29 F, ECOfast 29 F R, ECOfast B 29 F, ECOfast B 29 F INOX, ECOfast 120/29 F,
STYLOfast ES 29 F, STYLOfast IN 29 F (PIN CODE: 0068AT026).

n° di serie aaBBBxxxxxx

dove aa indica I'anno di fabbricazione,
BBB sta per ARF per ARCA FRANCE,
TRK per mercato turco;

ARC per tutti gli altri Paesi,

xxxxxx indica il n° progressivo,

prodotte e commercializzate dall’azienda
ARCA Srl in via Giovanni XXIII, 105, S.Rocco al Porto (LODI) con marchio ARCA

sono conformi alle seguenti Direttive Europee:

90/396/CEE (Direttiva Apparecchi a Gas),
92/42/CEE (Direttiva Rendimenti)
73/23/CEE (Direttiva Bassa Tensione)

89/336/CEE (Compatibilita elettromagnetica)
S.Rocco al Porto, 19 Aprile 2002 (,u/é(/

[l modello della presente dichiarazione ¢ conforme alla Norma EN 45014




LIBRETTO DI IMPIANTO

OBBLIGATORIO PER GLI IMPIANTI TERMICI
CON POTENZA TERMICA DEL FOCOLARE NOMINALE INFERIORE A 35 kW
(ART. 11, COMMA 9, DPR 26 AGOSTO 1993, N° 412 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

Conforme a quanto previsto dal Ministero delle Attivita Produttive, Decreto 17 Marzo 2003 “Aggiornamenti agli
allegati F e G del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la
progettazione, l'installazione,l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del
contenimento dei consumi di energia.”
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I. SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’IMPIANTO

(Da compilare in due copic di cui una deve essere inviata, per posta o per e-mail, all’Ente locale competente per i controlli biennali)

1.l UBICAZIONE DELL’UNITA IMMOBILIARE
Indirizzo ....... if? .......... fLoF'M

Balazzo .ciassmprmn SCAB e P1ON0 e 10111515112 Eprrrr e

Lotalitaamrammnrmerrner e, Comune .50 . LC 2 2 i,

1.2 IMPIANTO TERMICO INDIVIDUALE DESTINATO A

[0 riscaldamento ambienti

[ riscaldamento ambienti e produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari

1.3 GENERATORE DI CALORE

Data di installazione / g / %’ / @/7

Potenza termica del fggolare nominale (kW) Zﬁ%z

Combustibile ......52x Tl S e convusisn

1.4 EVACUAZIONE PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE

Camino [ Canna fumaria collettiva ramificata [J Scarico a parete (»N Altro O 1

1.5 PROGETTISTA DELL,IMPIANTO TERMICO (nominativo ¢ n°® di iscrizione all’ordine o collegio)

|
1.6 INSTALLATORE DELL’IMPIANTO TERMICO (ragione sociale € n® di iscrizione a CCIAA e/o AA) 5
Somerd, PCHlE | e TGP o
1.7 PROPRIETARIO DELL’UNITA IMMOBILIARE
1.8 OCCUPANTE DELL’UNITA TMhanmer - == ‘
£ |
1.9 MANUTENTORE & TERZO RESPONSABILE L1 AL c,_G)/O? AL oo
(rejtgi'one soE:iale e :r1\° :ii iscrizione a CCIAA efo AA)
S — ARTRORBOR .08 s ssssivssaiion
\I;ng;\i?mmo . .COND]ZSIOI;-']AMENTO
............... n,§°'"3"0;?912303”0:'"?‘(’dﬂ,ﬁ‘g*;mg"l
y od. Fige, o Ax . 53
Data jﬁ/ﬁ/ é’y] Firma del responsal;ﬁé défr &setéistsre della manutenzione




2. AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE

(Da compilare se I’occupante affida le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto termico
ad una ditta abilitata ai sensi della legge 46/90, ma ne mantiene la responsabilita)

2.1 Ilsottoscritte , occupante 'unita immobiliare e responsabile
dell’impianto termico, affida le operazioni di controllo e manutenzione dell’ impianto termico alla ditta ™ = ...
ARTECALOR s.r.L
....................................................................................................................... JISCALDAMENTO- - ¢ CONDIZIONAMENTO
Via Boccaccio, 29 - Molinelto di Mazzano (Bs)
Tel. 030.2791906 - Fax 030.2122063
...................................................................................................................... Lpd. Flec..a..Part b\ &« s 019568450083
Riferimento (facoltativo): contratto di manutenzione stipulato in data ......... evalidodal ......... 1|
Data ﬂ %/&7 BTN vzexe s memsemmrmmemmsestm e e R
A~/

2.2 TESOMOSCIITEO «oveueirriicieit ittt e e s ete et st senene s , occupante 'unita immobiliare e respons
dell’impianto termico, affida le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto termico alla ditta ‘" : ...............
Riferimento (facoltativo): contratto di manutenzione stipulato in data ......... evalidodal ......... Al srvsvamnnnans
Datd v BT e T T S e e T R s

2.3 TLSOOSCTIIO Luveviviititisiiiies ittt e et , occupante I'unita immobiliare e responsabile
dell’impianto termico, affida le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto termico alla ditta ™ : .......cooooveens

| Riferimento (facoltativo): contratto di manutenzione stipulato in data ......... evalidodal ......... ] R ——

| | 7: | —————————— TN TR viwsimiss i owssoua o3 s e S S O o oS A 3 VS PR SR S S

i

t 2k T OO CTTUIO wrvsvossa v e o D e L VR P S i , occupante I'unita immobiliare e responsabile

i' dell’impianto termico, affida le operazioni di controllo € manutenzione dell’impianto termico alla ditta ™ : ................

{

i ............................................................................................................................................................................................

i

i Riferimento (facoltativo): contratto di manutenzione stipulato in data ......... cvalidodal ......... al
Data ..ooovvveveiiieee FATINA Lottt ettt bbb

i O Indicare la ragione sociale ed il numero di iscrizione alla CCIAA e/o all’AA




4, COMPONENTI DELL’IMPIANTO TERMICO

4.1 GENERATORE, DI CALORE

Costruttore ........ f(LL') ............. — Modello S}fy(QJ}}STJéS/jF ..................
Matricola...-::’..-')./.p. ,M.ZO}{J/S‘(J ............ Estremi di certificazione c,t.ngtff)a
T, < < o “——
Tipo: [ camera aperta (B) tipti(iit NN 10642)5 o
classe di NOX (rif. UNI EN 297): 1
2E
30
40
50
AMEO s R
[ camera stagna (C ol g ) o (R
classe di NOX (rif. UNI EN 483): 11
20
3M
40
50
A0 v
Installazione: all’esterno ] in un locale abitato [J in un locale tecnico O
a muro B aterra O]
Fluido termovettore: acqua [ aria O
Bruciatore: soffiato [ atmosferico [@
Tiraggio: naturale O P forzato E]L
Potenza termica del focolare nominale (kW) ......=70, ‘éf)— ........
Potenza termica utile nominale (kW) ............. :)—%5 ............
Rendimento termico utile nominale (%) .....coovoveriiiiiiiinininnnnn,

4.2 EVACUAZIONE PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE

[J Camino [0 Canna fumaria collettiva ramificata
& Scarico a parete O Altro
BRI FIOTEY ... e ueeessensnnnmeseiliss Sviases o Sods s S0ay ivs s Aa N TS (SRS T P H O T S5 WA S0 R s V30O U Faww e S VA SO A T e LR RO TERT0




6. RENDIMENTO DI COMBUSTIONE MINIMO AMMISSIBILE

6.1 Pn = potenza termica utile nominale massima in kW

formula di riferimento " N (100%) = 84 + 2 Log Pn

AR PV 2 et T

Generatori ad acqua calda

formula di riferimento ;1 (1005 = 83 + 2 Log Pn

Generatori ad aria calda

valori minimi di rendiments di combustione sono riportati, per comodita, nelle due tabelle seguenti.

@ Per generatori alimentati con combustibili solidi o non comuni.

TABELLA |

Generatori ad acqua calda, valori minimi ammissibili per il rendimento di combustione.
Potenza termica utile nominale Installato dal Installato prima
massima, 29/10/1993 29/10/1993
(in kKW).
da4,0a5,6 85 82
das5,7al7,7 86 83
da 17,8a34,9 87 84

TABELLA 2

Gieneratori ad aria calda, valori minimi ammissibili per il rendimento di combustione.

Potenza termica utile nominale Installato dal [nstallato prima
massima, 29/10/1993 29/10/1993
(inkW).

dad,0a5,6 82 79
daS,7a 17,7 83 80

da .17',.8 a34.9 84 81




’*----n

7. RISULTATI DELLA PRIMA VERIFICA E DELLE VERIKIC UATE
A CURA DEL RESPONSABILE DELIESERCIZIO K, |

(riferimento: norma UNI 10389 &, altro ..........ccocvevveriennn .

Il manutentore, o il terzo responsabile, che effettua le verifichy
i risultati delle verifiche nella tabella sottostante

NUMERO VERIFICA 1 2
DATA| 23 /47 ]
VALORI MISURATI
Temperatura fumi (°C) ! =¥ (f
Temperatura aria comburente (°C) " /5 5
0, (%) oppure CO, (%) " %2 it
Indice di Bacharach @ I ! /
CO nei fumi secchi (ppm v/v) U pg
Portata combustibile (m"/h oppure kg/h) "
VALORI CALCOLATI
Indice d’aria n 2 .S 2
CO;, (%) oppure O, (%) @ &L

CO nei fumi secchi e senz’aria (ppm v/v)

Perdita per calore sensibile Q, (%)

Rendimento di combustione . (%)

&K)vb§
W VHO\\

Potenza termica del focolare effettiva (kW)
VERIFICHE

Rispetta I'indice di Bacharach ©® | /
CO fumi secchi e senz’aria < 1.000 ppm v/v S,//
Ne = Nopraiz %

ALTRE VERIFICHE EFFETTUATE
Stato delle coibentazioni p
Dispositivi di regolazione ¢ controllo P
Sistema di ventilazione del locale /

RIFERIMENTO AD EVENTUALI NOTE e %

7
FIRMA | / &

" Media di tre misurazioni significative,

@ Indicare solo la concentrazione del gas effettivamente misurata o calcolata dallo strumento.

®'Solo per combustibili liquidi.

“ Indicare SI oppure NO.

® 1. & il valore calcolato al quale vanno sottratti, a titolo cautelativo, due punti legati all’incertezza della misura.

© Indicare P = positiva; N = negativa; NC = non controllabile.

T Nome e cognome di chi trascrive i risultati nel quadro: 'installatore (in sede di prima verifica di impianto nuovo), in seguito il
manutentore oppure I’eventuale terzo restonsabile.

16



9. INTERVENTI DI CONTROLLO ED EVENTUALE MANUTENZIONE
E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

(Le operazioni di controllo e di eventuale manutenzione devono essere eseguite secondo le istruzioni tecniche elaborate dal
costruttore/installatore dell’impianto; nel caso tali istruzioni non siano disponibili i principali riferimenti sono i manuali di uso e
manutenzione delle apparecchiature ¢ dei dispositivi presenti nell’ impianto; in mancanza di tali manuali si utilizzano le norme
tecniche specifiche, per esempio la UNI 7129, la UNI 10436 ¢ la UNI 10845, e, in mancanza di ogni altra indicazione,
si eseguono i controlli previsti nell’allegato H del DPR 412/93)

A 2 QU
9.1 Rapporto di controllo tecnico " [OZZ(JCM O ol ﬁ’/%/“f’:

voe .. 20 Mrccn Seode & Borg FOM ¢ coXiRedTo

2> 77 , ; ARTECAL :
Data ..o FEE R . Fitma ... fenoh m.,g.% ..........

] y AMENTO
“ia Boceaccio, 29 - Molinetto di Mazzano (Bs)
- DA bl

ol 533 27949086
-

200

v Pal VA A 01958450983

9.2 Rapporto di controllo tecnico D e B s e s o GRS SR SRR
Eseguita verifica biennale di combustione sio NO O
INHGIEEY ivsusasuavosssummissomoneuwe ooy suesaesat o vy o0 i ov+ a5 S5 T8 FO 3 R S BT VT sV Fe S o T T v S
Data .ovvoveeeiiee e FIMMA Lo
1R O
Eseguita verilica biennale di combustione sio NOO
INIOTEY wsasuveumsuvimumamnsrosia amo v v o st 5 S 3 05 0 G S 4 4 e B R A T TS T S
Data oo FIMMa i s
9.4 Rapporto di controllo tecnico OO O———
Eseguita verifica bicnnale di combustione sio NO O
Lo L
Data ..o, FIFMa oo

" Estremi del Rapporto di controllo tecnico che viene rilasciato al responsabile dell’impianto e conservato in allegato al libretto.
21




UNITA ASSISTENZA TECNICA ZONALE
Gruppo Imar spa
25010 Ponte S. Marco (BS) ITALY
] Fraz 0<ii Cl;t%zinaioé-lv; (Slal)ale 82 ARTECALOR s'r’l'
G ruppo imar .. Te. 430 0a0pAETHI i) VIA BOCCACCIO, 29 - 25080 MOLINETTO DI MAZZANO (BS)
Investire nel calore Pt L Tel. 030.2791906 - Fax: 030.2122063
e mail: gruppoimar @ gruppoimar.it E-mail: aﬁecamr@"bemit

RAPPORTO DI CONTROLLO TECNICO PER IMPIANTO TERMICO DI POTENZA INFERIORE A 35 kW (ALLEGATO G)

Il rapporto di controllo deve essere compilato dall'operatorancaricate e consegnato in copia al responsabile dell'i m to. che e deve confermare ricevuta per presa visione.
Controllo n® Data/ 5 / Impianto termico sito nel comune di ((- S i{ Prov. f-} S
in via/piazza ﬁo f_Z’) niz capZ’x,C-C) Piano Int.
Xintervemo prima accengione e =~  intervento per malfunzionamento & | manutenzione preventiva
Responsabile dell'impiantc inqualita i Fennvinbain Mlinmiinnntn T bnmn imnmananiiia
Indirizzo

A, |DENT|F|CAZ|ONE DELLIMPIANTO = : :
Costruttore /)/LC/) Modello _S;?/y (o FAST &£ ‘§c:§ =

Marcatura efﬂmenza energetica: (dec 3}@) el Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660): C& O VG ¢ FpT ols
Matr. 6 < .Z Q % Anno di costruzione s<v-r4 Riscaldamento 2% Acqua calda sanitarial

Pot. term. nom. utile (kW) Z Q. 3 Caldaia tipo"' B} G Tiraggio naturale [ | forzato. i "
Combustibile:  Gas direte Gpl & Gasolio '] Kerosene [ Altri
Data installazione Z2 7 %/ Cg’? Locale installazione ES:'-Z- ey
B..DOCUMENTAZIONE TECNICA DI CORREDO| s NO N_Tt_t."’ F[CONTROLLO DELL’APPARECCHIO|
Dichiarazione di conformita dellimpianto Byl Ugelii del bruciatore principale e del bruciatore pilota (se esfsi uEB RJ'O o
Libretto d'impianto &0 Di
A B ispositivo rompitiraggio-antivento privo di evidenti tracce i
Libretto d'uso e manutenzione M deterioramento. ossidazione e/o corrosione

C.|[ESAME VISIVO DEL LOCALE DI INSTALLAZIONE] e Scambiatore lato fumi pulito

Idoneita del [ccale di instaliazione Accensione e funzionamento regolari

Adeguate dimensioni delle aperture di ventiazione 3(' Disposilivi di comando e regolazione funzionanti correttamente
Aperture di ventilazione libere da ostruzioni ML Assenza di perdite e ossidazion dai/sui raccordi

ESAME VISIVO DEI CANALI DA FUMO Valvola di sicurezza contro la sovrapressione a scarico libero

'mEn

Pendenza corretta f L A Vaso di espansione carico
Sezioni corrette e Disposttivi di sicurezza non manomessi e/ cortocircuitati
Hece e Organi soggetti a sollecitazioni termiche integri e senza segni di usura
Lunghezza corretta X0 elo dem?ggz;one ¢
Buono stato di conservaziong L0

Circuito aria pulito e libero da qualsiasi impedimento
Guarnizione di accoppiamento al generatore integra

E.[CONTROLLO

Scarico in caming singolo L

EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE

Searico in canna fumaria collettiva ramificata ] X

i e C G.[CONTROLLO DELL'IMPIANTO PN NA
Per apparecchio a tiraggio naturale: P IR Rl Al :

non esistono riflussi dei fumi nel locale (2} 1 Controllo assenza fughe di gas

Per apparecchio a tiraggio forzato: AR Verifica visiva coibentazioni

assenza di perdite dai condotti di scarico j)( Verifica efficienza evacuazione fumi

H,[CONTROLLO DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE]  ffettuato & Non effetiuatol

Temperatura fuymi °C) | Temperaiya ambignte (*C) | 0, (%) CO, (%) | Bacharach (n°) | CQ) (ppm) | Rendigento Compustione (%) | Tiraggio (Pa)”
Crrale rae il I A

Osservazioni: m’/f-f /755(_, pre - ap Pouh Relazione dell’intervento o spazio riservato al tagliando di controllo:
M o S7oic

Raccomandazioni: 8 G atiesa di questi interventi limplanto puo essere messo in funzione):

fn mancanza di prescrizioni esplcite, il tecnico dichiara che l'apparecchio pud essere messo in servizio ed
uisato normalmente senza compromelters fa sicurezza delie persone, degli animali g dei ben

Aifini della sicurezza Mimpianto pud funzionare  SI. NO._

TR = (8) " T
Prescrizioni: L (in atlesa di questi inferventi impianto non pud essere messo in funzione):

il tecnico declina altresi ogni responsabilita per sinistr a persone, animali ¢ cose denvanti da manomissione
TECNICO CHE HA F UATE} IL CONT&QI*L g ,}7/ Lrat) deilimpiarito o del'apparecchio da parte di terz, owvero da carenze di manutenzione successiva. n presenza di
Nome e Cognﬂme e carenze riscontrate & non eliminate, i responsabiie dellimpianto si impegna, entro breve tempo, a prowedere alla
R loro risoluzicna dandone nolizia all'operatore incarcato.
aglone sociale Il rapporto di controllo deve essere compilato dalf'operatore incaricato e consegnato in copia al responsabile
IndirIZZO ) ;Z’ 2?)@ 7> dell'impianto, che ne deve confermare ricevuta per presa visione.

o7 M% oraavo ora partenza
., Firma del responsabile
Firma s oA el /ﬂ delimpianto {per presa visiene)

N.B.: vedi aw cde"ze sul retro def rapporto COPIA PER UTENTE efo RESPONSABILE DELL'IMPIANTO




ARGA s.r.l. - Via 1° Maggio, 16 - Z.I. San Giorgio MN - Tel. 0376/371454 - Fax 0376/373386

Modello Caldaia

[J] TURBOGEN ] TRIPLOMAT DS [ ] PRK g
[] TURBOGEN COMBI [T TRIPLOMAT N (] THERMOUNIT o

X ASPIRO L3 1 (] THERMOUNIT B

("] ASPIRO COMBI ] urBS [ PERLA
] REGOVENT [ Bvs "] GRANOLA
{ ] REGOVENT DUO [ MK i | ]
Potenzialita Nominale Pressione Prova Ildraulica
'2) 85 45 6. 15 9
w20 bar [ [] % 0O C
Potenzialita Focolare Combustibile
'73 L‘ Gasolio  Nafta Gas Legna  Granulari
KW i e e Bldegs O 0 O m O

Pressione Esercizio
2 3 4 5 N.F

bar O | M‘ 0 i} E S Sy s (N)i@QCO l .6:{:6/8

Data Esecuzione Prova Esito Prova
i 7 3 (_% )

W=deod Lp@x@_
Il presente certificato deve essere conservato per tutta la vita del generatore ed esibito ai Funzionari
dell'l.5.PE.S.L. competente per territorio in occasione delle visite di verifica della rispondenza della cantrale
termica alle norme previste dal D.M. 01.12,1975, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 06.02.1976.

-
Co ore / La Ditta costruttrice

/'/"

- P (74
/_/ /_{ //M ARCA s...




Certificata in Conformita

EN 303.5

Classe di prestazione 3

W EMPA %53

A3 Bundesanstalt
iy fur Landtechnik

ALLEGATO G

Aspiro

Aspiro Combi

Aspiro

CALDAIA GASSOGENO IN ACCIAIO

CON PRODUZIONE DI ACQUA SANITARIA
POTENZIALITA' DA 16 A 49 kW

(DA 14.000 A 42.000 kCal/h)

Aspiro Combi

CALDAIA POLICOMBUSTIBILE

A DOPPIO CORPO IN ACCIAIO

CON PRODUZIONE DI ACQUA SANITARIA
FOCOLARE GAS/GASOLIO A CAMERA SECCA
POTENZIALITA' DA 16 A 49 kW

(DA 14.000 A 42.000 kCal/h)




FUNZIONAMENTO

AVVIAMENTO

Il caricamento del combustibile e I'avviamento vengono
eseguiti con le stesse modalita di una normale caldaia a
combustibile solido. L'accensione viene eseguita tenendo
aperta la porta del magazzino legna e con il ventilatore in
funzione, mentre la porta inferiore della camera di
combustione rimane chiusa. Dopo circa 10 minuti, quando
si saranno formate le prime braci, chiudere la porta del
magazzino legna: il ventilatore continuera a funzionare per
ottenere il rovesciamento della fiamma.

Dalla spia si potra controllare se la combustione a fiamma

rovesciata procede correttamente.

CARICAMENTO

In condizioni normali di utilizzo, se la caldaia € correttamente
dimensionata all'impianto, il caricamento di combustibile solido
viene eseguito mediamente 2 - 3 volte al giorno (ogni 6 -10

ore di funzionamento).

CATALIZZATORE

Per ottenere i tre giri effettivi di fumi, il catalizzatore
superiore deve sempre essere in aderenza alla porta,
questo si ottiene sfilandolo leggermente e spingendolo
tramite la chiusura della porta stessa.

Si raccomanda periodicamente di capovolgere e ruotare

il catalizzatore in modo da prolungare la durata.

. SICUREZZA

La caldaia & dotata di scambiatore di sicurezza direttamente
immerso nell'acqua di caldaia, che raffredda il generatore
in caso di eccesso di temperature (98/100 °C), impiegando
acqua fredda proveniente dall'impianto idrico.

La valvola di scarico termico viene fornita su richiesta.

DURATA E MANUTENZIONE

Ci sono molte Aspiro ancora in funzione dal 1993, anno
in cui venne immessa sul mercato la prima versione.
La presenza della pompa di ricircolo (obbligatoria per la
validita della garanzia) della la pompa impianto, la cui
accensione e impedita sotto i 65°C, garantiscono al
generatore una lunga durata.

Gli accorgimenti adottati contro la corrosione comportano
un notevole aumento della durata della caldaia.

In particolare I'eliminazione delle saldature evita il rischio
connesso all'esistenza di micropori nelle saldature stesse,
che corrose da condensazioni acide, o anche da normale
usura, costituivano la causa principale delle infiltrazioni
d'acqua di caldaia nel magazzino legna.

Risultano cosi drasticamente ridotti gli interventi di
manutenzione straordinaria.

La manutenzione della caldaia risulta notevolmente facilitata
dalla totale ispezionabilita di tutti i componenti.

La durata complessiva del corpo caldaia non risulta in
alcun modo influenzata da quella dei singoli componenti.
La durata del bruciatore in particolare risulta anch'essa
prolungata dall'utilizzo di una lega speciale in ghisa ad

alto tenore di cromo.




MODULAZIONE CONTINUA TERMOSTATICA DELLA POTENZA EROGATA

ASPIRO, dopo essere stata la prima caldaia italiana
con ventilatore in aspirazione, € oggi la prima caldaia
a legna con funzionamento MODULANTE.
E' noto come durante i periodi di sosta, nelle caldaie
a legna si formano residui incombusti di varia natura,
con conseguenti necessita di manutenzione e pulizia.
Inoltre con il funzionamento on-off, se gli intervalli di
spegnimento sono molto lunghi, possono sorgere
difficolta nella riaccensione automatica.

Solo con la modulazione continua é possibile dosare

perfettamente la potenzialita della caldaia in funzione

MODULATORE APERTO

Come si pud notare dall’immagine, il modulatore é
completamente aperto, e la caldaia eroga la potenza
massima disponibile in funzione della portata dell'aria

comburente in ingresso.

della richiesta dell'impianto, grazie al sensore
termostatico immerso direttamente nell'acqua di caldaia.
Inoltre, grazie al principio meccanico termostatico
di funzionamento, la modulazione agisce anche in
assenza di alimentazione elettrica fungendo in tal
modo da sicurezza contro eccessi di temperatura.

Questa importante garanzia di sicurezza non

controllo.

MODULATORE CHIUSO

Il modulatore € quasi completamente chiuso, la caldaia
funziona alla potenza minima, in sequito alla diminuzione

della portata d'aria comburente connessa con la riduzione

al minimo del passaggio d'aria.

ACCUMULO

Un puffer o serbatoio inerziale di acqua di caldaia, e
fortemente consigliato per consentire di accumulare
energia termica nei periodi di ridotta necessita al fine di
erogarla nel momento di massima richiesta. Questo

consente tra I'altro un rendimento ciclico maggiore e il

funzionamento in continuo (con modulazione) della caldaia
senza dover ripetere cicli di accensione e un minore
attacco corrosivo nel focolare dato dal ristagno di legna

e dai prodoti della gassificazione.
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Legend ‘3? b
egenda:
o . . SSTR-C
1 Regolazione aria primaria 6 Modulatore aria comburente A2 Ritorno impianto
2 Regolazione aria secondaria 7 Portina antiscoppio A3 Scarico caldaia
3 Spioncino controllo fiamma 8 Motore ventilatore A4 Attacchi scambiatore acqua sanitaria (solo ver.
4 Porta inferiore (focolare) 9 Portina ispezione camera fumo A5 Attacchi scambiatore di sicurezza
5 Porta superiore (magbazzino legna o AB Attacchi pozzetti sonde caldaia a legna
6 Modulatore aria comburente A1 Mandata impianto A7 Attacco camino caldaia a legna
By N - 4 \
CARATTERISTICHE TECNICHE
Potenza Potenza Potenza Peso Capacita Perdite Perdite Pressione  Volume  Apertura Lg. max
utile utile al focolare  caldaia caldaia di carico di carico max camera vano di tronchi
minima massima massima lato acqua  lato fumi esercizio comb. carico legna
Tipo
keal/h kcalth kcallh kg litri mbar mbar bar litri mm cm
kw kW kw
29R/SA 14.000 26.000 29.500 380 95 10 0,03 4 95 290x330 53
16 30 34
43R/SA 23.000 35.000 43.000 470 115 8 0,04 4 135 340x430 53
27 40 50
52R/SA 28.000 42.000 52.000 555 135 10 0,06 4 185 340x430 74
32 49 60
DIMENSIONI
A B c D E F G H A1A2 A3 Ad A5 AB A7
Tipo mm mm mm mm mm mm mm mm 0] ] 0] [} 9 0]
29R/SA 550 850 1.200 190 150 980 80 1.130 11/4" 1/2' 172" 172" 172" 180
43R/SA 650 850 1.300 190 150 1.080 80 1.220 14428 12" 172" 12" 1/2" 180
52R/SA 650 1.030 1.300 190 150 1.080 80 1.220 112" 172" 172" 172" 172" 180

Modelli: 29 - 43 - 52 indicano le potenze massime

R - versione solo riscaldamento
SA - versione con scambiatore sanitario
| - focolare acciaio incx (5 mm)



ASPIRO COMBI - CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI

FOCOLARE LEGNA - CARATTERISTICHE TECNICHE

caldaie

Potenza Potenza  Potenza Peso  Capacita  Perdite Perdite  Pressione  Volume Apertura Lg. max
utile utile al focolare caldaia  caldaia dicarico  di carico max camera vano di tronchetti
minima  massima  massima lato acqua lato fumi  esercizio comb. carico legna
Tipo Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kg litri mbar mbar bar litri mmxmm
kW kW kW
AC 29R/SA  14.000  26.000 29.500 380 95 10 0,03 4 95 290x330
16 30 34
AC 43R/SA  23.000  35.000 43.000 470 115 8 0,04 4 135 340x430
27 40 50
AC 52R/SA  28.000  42.000 52.000 555 135 10 0,06 4 185 340x430
32 49 60
FOCOLARE GASOLIO/GAS - CARATTERISTICHE TECNICHE i
Potenza Potenza Peso Capacita Perdite Perdite  Pressione  Volume Apertura Lg. max
utile focolare caldaia dicarico  di carico max camera vano di tronchetti &
min/max min/max lato acqua lalo fumi  esercizio comb. carico legna
Tipo Keallh Kcal/h Kg litri mbar mbar bar litri mmxmm
kW kw
AC 20R/SA  15.222/20.468 16.942/22.962 125 35 12 0,14 4 95 290x330
17,7/23,8 19,7/26,7
AC 43R/SA  21.672/26.230 24.252/29.498 135 45 15 0.10 4 135 340x430
25,5/30,6 28,2/34,3
AC 52R/SA  32.164/37.754 38.378/42.742 155 50 18 0,16 4 185 340x430
37,4/43,9 42,3/49,7
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Legenda:
1 Regolazione aria primaria

2 Regolazione aria secondaria

3 Spioncino controllo fiamma
4 Porta inferiore

5 Porta superiore (magazzino legna)

6 Copertura asportabile cond
8 Portina antiscoppio
9 Porta caldaia a gasolio/gas

DIMENSIONI
A
mm
AC 29R/SA 550
AC 43R/SA 650
AC 52R/SA 650

otto aria

mm

700
680
750

Cc D E G H
mm mm mm mm mm
1720 190 430 1500 980
1870 190 450 1660 1080
1870 190 520 1660 1080

10 Quadro comandi

11 Portina ispezione camera fumo
12 Motore ventilatore

13 Condotlo aspirazione aria

14 Modulatore aria comburente

A1 Mandata impianto

A2 Ritorno impianto caldaia a legna
A3 Scarico caldaia

A5 Altacchi scambiatore di sicurezza

AB Altacchi pozzelli sonde caldaia a legna
A7 Attacco camino caldaia a legna

A8 Altacco camino caldaia a gasolio/gas

A9 Ritorno impianto caldaia a gasolio/gas

A10 Altacco vaso espansione e sfiato

Al1 Attacco pozzetto sonde caldaia gasolio/gas
A12 Predisposizione boiler

Ad Attacchi scambiatore acqua sanitaria (solo ver. SA)

| L Al A2
A9
mm mm 0]
80 1670 1 1/4"
80 1810 112"
80 1810 1727

A3 A4
A5 AB

1"
12"
1/2"

mm

180
180
200

A8

150
150
150

A10




DIAGRAMMA DELLE POTENZE PER MODELLO

POTENZA
kCal/h Potenza di utilizzo consigliata
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29 R/SA 43 RISA 52 RISA

LA SCELTA DEL MODELLO

Sono disponibili tre modelli di ASPIRO.

Ogni modello & disponibile nella versione SA (con scambiatore per la produzione di
acqua sanitaria) e R (senza scambiatore, quindi solo riscaldamento).

Per ciascun tipo di caldaia sono previste una potenza minima, una potenza utile
(corrispondente a legna con potere calorifico 3.500 kcal/Kg con umidita del 15%) e
una potenza massima, quest'ultima indicata ai fini del dimensionamento degli organi
di sicurezza: valvole, diametro del tubo di sicurezza, ecc.

La scelta dovra essere avallata dal termotecnico dell'impianto o dall'installatore
tenendo conto del potere calorifico e del tasso di umidita della legna.

LA VALVOLA MISCELATRICE

Nonostante gli accorgimenti e le caratteristiche tecnico costruttive del generatore &
da tener presente che comunque la legna da ardere ha di norma un elevato contenuto
di umidita rispetto agli altri combustibili.

Al fine di limitare al massimo la produzione di condensa & opportuno mantenere
elevata la temperatura d'esercizio della caldaia.

Atale scopo il termostato di esercizio in dotazione ha un campo di intervento limitato
tra i valori di circa 65 - 90 °C.

E' quindi consigliato I'uso di una valvola miscelatrice per regolare la temperatura di
mandata.

E'inoltre opportuno dimensionare volta per volta la carica di combustibile alla effettiva
necessita, in modo da evitare lunghe soste con il magazzino totalmente riempito di
legna umida.

ARCA sl declina ogni responsabilita per le possibili inesattezze contenute, se dovute ad erori di trascrizione o di stampa.
Siriserva aliresi i diritto di apportare ai propri prodotti quelle moifiche che si riteranno necessarie o ut, senza pregiudicame
le caratteristiche essenziali,

Cal Aspiro - luglio 2006 - 5.000 pz.
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